


‘ ertex N Médulo monocristalino N-typei-TOPCon con Backsheet
= ”
== INFORMACION ELECTRICA(STC)

MaximaPotenciaW-P  (Wp)* 600 605 610 615 620 625 630

Tolerancia de Potencia (W)** 0~+5

Voltaje de Mdxima Potencia -Vypp(V) 40.3 40.5 40.8 411 41.4 41.6 42.0
rnrriente de Mavima Ratansia « lypp (A) 14.91 14.94 14.96 14.98 14.99 15.00 15.01
Voltaje de Circuito Abierto - Vg (V) 48.4 48.7 49.0 493 49.6 49.8 50.3

Corriente de Corto Circuito-ISC(A) 15.80 15.83 15.86 15.89 15.91 15.93 15.94
Eficienciade Médulon m (%) 22.2 22.4 22.6 22.8 23.0 231 233

STC: Irradiancial000W/mz, Temperaturade Celda 25°C, Masa de Aire AM1.5.
*Toleranciade medidas: £3%. **Ielerancizda-Raters|{i+3%.

2= INFORMACION ELECTRICA(NOCT)

Méxima Potencia W- Py (Wp)* 459 462 466 470 474 477 482
Voltaje de Maxima Potencia-Vypp (V) 37.9 38.1 38.3 38.6 38.8 39.0 39.4
AR ARMAX IR RRASNRIA luee (A) 1211 12.13 12.16 12.19 12.20 12.21 12.23
Voltaje de Circuito Abierto- V¢ (V) 46.0 46.2 46.5 46.8 471 473 476
Eficienciade Madulon m (%) 12.73 1275 12.78 12.80 12.82 12.84 12.85
NOCT: Irradiancia800W/mS, 20°C, Temperatura Ambiente 1m/s.

~\ CURVAS DE MODULOS

CURVAS |-V DEL MODULO (620W) CURVAS P-V DEL MODULO (620W)
700

Current(A)
Potencia (W)

1134 1134
1095

4-07x10

% Orificio de instalacién

2382
2382
1400

8-04.3
Orificio de tierra

u 8-Orificio de drenado
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